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4.3 Uunitilan puhdistus

Uunitilan hyvän kunnon kannalta se tulee 
puhdistaa säännöllisesti ja kylmiltään.

Älä anna sokeripohjaisten tuotteiden kuivua 
uunitilan sisäpuolelle, sillä ne voivat 
vaurioittaa sen emalipintaa.

Puhdistusta varten poista kaikki irrotettavat 
osat.

Puhdistuksen helpottamiseksi, irrota:

• luukku

• ritilöiden/peltien kannattimet

• tiiviste

Automaattisesti puhdistuvien paneelien 
regenerointi (katalyysijakso)

Paneelien regenerointijakso on 
puhdistusmenetelmä, joka soveltuu pienten 
rasvajäämien poistoon jotka ovat 
sokerittomat.

1. Puhdista ensin pohja ja yläosa veteen ja 
neutraaliin astianpesuaineeseen 
kostutetulla mikrokuituliinalla. Huuhtele 
kunnolla.

2. Aseta regenerointijakso asettamalla 

kiertoilmatoiminto maksimaaliseen 

lämpötilaan tunnin ajaksi.

3. Jos paneelit ovat erityisen likaisia, irrota 

ne regenerointijakson jälkeen ja pese ne 

neutraalilla astianpesuaineella. Huuhtele 

ja kuivaa.

4. Asenna paneelit takaisin ja aseta 

kiertoilmatoiminto tunnin ajaksi, lämpötila 

180 °C, jotta ne kuivuvat kunnolla.

Kun erityisiä puhdistustuotteita 
käytetään, on suositeltavaa antaa 
uunin toimia maksimiteholla noin 
15/20 minuutin ajan, jotta 
mahdolliset jäämät saataisiin 
poistettua.

Suorita itsepuhdistuvien paneelien 
regenerointijakso 15 päivän 
välein.
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Itsepuhdistuvien sivupaneelien ja 
ritilöiden/peltien kannattimien irrotus

Itsepuhdistuvien sivupaneelien ja ritilöiden/
peltien kannattimien irrotus helpottaa 
sivuseinien puhdistusta.

Irrota itsepuhdistuvat sivupaneelit ja 
ritilöiden/peltien kannattimet seuraavasti:

• Vedä kannatinta uunin sisäosaan päin 
irrottaaksesi sen kiinnikkeestä A ja vedä 
se sitten irti takana olevista 
kiinnityskohdista B. Itsepuhdistuva 
sivupaneeli on kiinnitetty ritilöiden/
peltien kannattimiin.

• Kun edellä kuvatut puhdistustoimenpiteet 
on suoritettu, aseta itsepuhdistuvat 
sivupaneelit ja ritilöiden/peltien 
kannattimet takaisin paikoilleen.

Yläosan puhdistus

Uunitila on varustettu kallistuvalla 
vastuksella, joka helpottaa uunin yläosan 
puhdistuksessa.

1. Nosta ylävastusta hivenen ja käännä 
salpaa 90° vastuksen vapauttamiseksi.

2. Laske vastusta varovaisesti, kunnes se 

pysähtyy.

3. Puhdistustoimenpiteiden lopussa aseta 

vastus takaisin paikoilleen ja käännä 

salpoja sen kiinnittämiseksi.

Varo, ettei itsepuhdistuva paneeli 
irtoa tahattomasti ritilöiden/peltien 
kannattimista irrotustoimenpiteen 
aikana ja aiheuta pintavaurioita.

Väärä käyttö

Laitteeseen syntyvien vahinkojen 
vaara

• Älä taivuta vastusta liikaa 
puhdistusvaiheen aikana.
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4.4 Vapor Clean

Esitoimenpiteet

Ennen Vapor Clean-höyrypuhdistuksen 
käynnistystä:

• Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.

• Kaada noin 40 senttilitraa vettä 
uuninpellille. Varo, ettei vesi tule ulos 
urasta.

• Suihkupulloa käyttämällä, suihkuta veden 
ja astianpesuaineen sekoitusta uunin 
sisälle. Ruiskuta sekoitusta sivuseinille 
yläsuuntaan, alasuuntaan ja ohjauslevyn 
suuntaan.

• Sulje luukku.

Vapor Clean on höyrypuhdistus, 
joka edesauttaa lian irrottamista. 
Tämän menetelmän ansiosta 
uunitila voidaan puhdistaa 
äärimmäisen helposti. Likajäämät 
pehmennetään lämmön ja 
vesihöyryn avulla, joka helpottaa 
niiden tulevaa poistoa.

Väärä käyttö

Pinnoille syntyvien vahinkojen 
vaara

• Poista uunin sisältä edellisistä paistoista 
jäljelle jääneet suuret ruokajäämät tai 
valumat.

• Suorita höyrypuhdistukseen liittyvät 
toimenpiteet vain uuni kylmänä.

Suorita korkeintaan 20 suihketta.
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Vapor Clean -asetus

1. Aseta 18 minuutin paistoaika 
ohjelmointilaitteen kelloa käyttämällä.

2. Käännä toimintokytkin symbolin  ja 

lämpötilakytkin symbolin   kohdalle.

Muutaman sekunnin kuluttua 
ohjelmointilaitteen kellon näppäinten 
viimeisestä kosketuksesta alkaa Vapor 
Clean -höyrypuhdistusjakso.

3. Vapor Clean -höyrypuhdistusjakson 

päättyessä ajastin deaktivoi uunin 

lämmityselementit, äänimerkki alkaa 

soida ja ohjelmointilaitteen kellossa 

olevat numerot vilkkua.

Vapor Clean -höyrypuhdistusjakson 
päättyminen

4. Avaa luukku ja pyyhi vähemmän 

pinttynyt lika pois mikrokuituliinalla.

5. Käytä pinttyneimpien jäämien 

puhdistuksessa naarmuttamatonta 

pesusientä.

6. Jos kyseessä on rasvajäämät, voit 

käyttää uunin puhdistukseen tarkoitettua 

pesuainetta.

7. Ota pois uunin sisälle jäänyt vesi.

Paremman hygieenisyyden vuoksi ja jotta 
voidaan estää pahojen hajujen tarttumista 
ruokiin on suositeltavaa kuivata uuni 
kiertoilmatoimintaa käyttämällä noin 
10 minuutin ajan 160 °C:ssa.

Kumikäsineiden käyttöä 
suositellaan näiden toimenpiteiden 
aikana.

Vaikeasti saavutettavien kohtien 
manuaalisen puhdistuksen 
helpottamiseksi on suositeltavaa 
irrottaa luukku.
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4.5 Ylimääräinen huolto

Sisävalon lampun vaihto

1. Ota kaikki lisävarusteet pois uunitilasta.

2. Irrota ritilöiden/peltien kannattimet.

3. Irrota lampun kansi työkalua 

käyttämällä (esimerkiksi ruuvimeisseli).

4. Irrota lamppu.

5. Aseta tilalle uusi lamppu.

6. Asenna lampun kupu takaisin. Aseta 

sisälasin (A) ura luukkuun päin.

7. Paina kupu pohjaan siten, että se 

asettuu oikein lampun kannattimeen.

Jännitteiset osat

Sähköiskun vaara

• Kytke laitteen pääkatkaisin pois 
päältä.

Uunitilassa on 40 W:n lamppu.

Älä naarmuta uunitilan suojaavaa 
pintakerrosta.

Älä koske halogeenilamppua 
suoraan käsillä, vaan varustaudu 
eristävällä suojuksella.
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Tiivisteen irrottaminen ja asentaminen

Tiivisteen irrottamiseksi:

• Irrota 4 kulmaan ja keskelle asetetut 
koukut ja vedä tiivistettä ulkosuuntaan.

Tiivisteen asentamiseksi:

• Kiinnitä tiivisteen 4 kulmaan ja keskelle 
asetetut koukut.

Neuvoja tiivisteen huoltoon

Tiivisteen on oltava pehmeä ja joustava.

• Pitääksesi tiivistettä puhtaana, käytä 
hankaamatonta pesusientä ja pese 
haalealla vedellä.

Mitä tehdä, jos...

Laite ei toimi:

• Katkaisin on viallinen: tarkista 
sulakekotelo ja katkaisimen kunto.

• Tehohäviö: tarkista, että laitteen 
merkkivalot toimivat.

Kaasupoltin ei syty:

• Tehohäviö tai kosteutta sytytystulpissa: 
sytytä kaasupoltin sytyttimellä tai 
tulitikulla.

Uuni ei kuumene:

• Viallinen sulake: tarkista ja vaihda 
katkaisin tarvittaessa.

• Toimintokytkintä ei ole asetettu: aseta 
toimintokytkin.

Kaikki uunitilassa valmistetut ruoat palavat 
lyhyessä ajassa:

• Viallinen termostaatti: ota yhteyttä 
valtuutettuun huoltokeskukseen.

Luukun lasi huurtuu, kun uuni on kuuma:

• Lämpötilaerosta johtuvaa 
normaalikäytöstä: ei vaikuta millään 
tavoin uunin suorituskykyyn.

Jos ongelma ei ole ratkennut tai jos 
kyseessä on muunlainen vika, ota 
yhteys alueella toimivaan 
huoltokeskukseen.
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5 Asennus

5.1 Kaasuliitäntä

Yleisiä tietoja

Liitäntä kaasuverkkoon voidaan suorittaa 
joustavalla teräsletkulla voimassa olevan 
standardin asettamien määräysten 
mukaisesti. Laite on testattu metaanikaasulla 
G20 (2H) ja paineessa 20 mbar. Muita 
kaasutyyppejä käytettäessä katso luku 5.2 
Mukautus eri kaasutyyppeihin. Kaasun 
sisääntulo on 1/2” putki jossa on kierteitetty 
liitin ulkoiselle kaasulle (ISO 228-1).

Liitäntä kumiletkulla

Tarkista, että seuraavia olosuhteita 
noudatetaan:

• letkun on oltava kiinnitettynä 
liitoskappaleeseen turvamuhveilla 

• letku ei saa mistään kohdasta koskettaa 
kuumia seiniä (maks. 50 °C)

• letkuun ei saa kohdistua vetoa tai 
painetta, eikä se saa olla jyrkällä 
mutkalla tai kiertynyt 

• letku ei saa olla kosketuksissa terävien 
esineiden tai kulmien kanssa 

• jos letku ei ole täysin tiivis ja se vuotaa 
kaasua, älä yritä korjata sitä: vaihda 
letku uuteen

• Tarkista, että letkun viimeistä 
käyttöpäivämäärää, joka on painettu 
sen pintaan, ei ole ohitettu.

Suorita liitäntä kaasuverkkoon käyttämällä 
kumiletkua, joka täyttää voimassa olevassa 
määräyksessä annetut ominaisuudet 
(varmista, että kyseisen määräyksen 
lyhenne on merkitty letkuun).

Kaasuvuoto

Räjähdysvaara

• Jokaisen toimenpiteen jälkeen tarkista, 
että kaasuliitäntöjen kiristysmomentti on 
10 Nm ja 15 Nm välillä.

• Käytä vaadittaessa määräyksen 
mukaista paineensäädintä.

• Kun asennus on suoritettu, tarkasta 
mahdolliset vuodot saippuanesteellä. 
Älä koskaan käytä liekkiä.

• Käyttöönotto letkua käyttämällä tulee 
tehdä siten, että letkun pituus ei ylitä 
2 metriä, jos kyseessä ovat teräsletkut, ja 
1,5 metriä, jos kyseessä ovat kumiletkut.

• Letkut eivät saa joutua kosketuksiin 
liikkuvien osien kanssa eikä ne saa 
litistyä.
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Ruuvaa letkuliitos 3 huolella laitteen 
kaasuliitokseen 1 (kierre ½” ISO 228-1) 
asettamalla väliin tiiviste 2. Käytetyn 
kaasuletkun läpimitan mukaan on 
mahdollista ruuvata myös letkuliitos 4 
letkuliitokseen 3. Kun letkuliitos tai 
letkuliitokset on kiristetty, aseta kaasuletku 6 
letkuliitokseen ja kiinnitä se kiinnikkeellä 5 
voimassa olevan määräyksen mukaisesti.

Liitäntä teräsletkulla

Suorita liitäntä kaasuverkkoon käyttämällä 
teräsletkua, voimassa olevan standardin 
osoittamien ominaisuuksien mukaisesti.

Ruuvaa liitos 3 kiinni laitteen kaasuliitokseen 
1 asettamalla väliin aina varusteisiin kuuluva 
tiiviste 2.

Liitäntä teräsletkulla ja bajonettiliittimellä

Suorita liitäntä kaasuverkkoon käyttämällä 
pikaliittimellä varustettua joustavaa 
teräsletkua voimassa olevan standardin 
BS 669. Aseta eristävää materiaalia 
kaasuletkun 4 kierteeseen ja ruuvaa siihen 
sovitin 3. Ruuvaa kokonaisuus laitteen 
liikkuvaan liitokseen 1 asettamalla väliin 
aina varusteisiin kuuluva tiiviste 2.

Voimassa olevaa määräystä 
noudattava kumiletkulla tehty liitos 
tulee suorittaa vain, jos letku 
voidaan tarkastaa sen koko 
pituudelta.

Letkun sisäisen läpimitan tulee 
olla 8 mm nestekaasulle ja 
13 mm metaanikaasulle ja 
kaupunkikaasulle.
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Liitäntä teräsletkuun kartiomaisella 
liittimellä

Suorita liitäntä kaasuverkkoon käyttämällä 
teräsletkua, voimassa olevan standardin 
osoittamien ominaisuuksien mukaisesti.

Ruuvaa liitos 3 huolella laitteen 
kaasuliitokseen 1 (kierre ½” ISO 228-1) 
asettaen aina väliin varustukseen kuuluva 
tiiviste 2. Kiinnitä eristävää materiaalia 
liittimen kierteeseen 3, jonka jälkeen ruuvaa 
kiinni teräsletku 4 liittimeen 3.

Nestekaasun liitäntä

Käytä paineen säädintä ja suorita liitos 
kaasupulloon voimassa olevan lain 
määräämällä tavalla.

Varmista, että syöttöpaineessa noudatetaan 
taulukossa “Kaasutyypit ja maat” osoitettuja 
arvoja.

Tuuletus tiloissa

Laite tulee asentaa vain pysyvästi 
tuuletettuihin tiloihin, voimassa olevien lakien 
mukaisesti. Paikassa, johon laite on 
asennettu tulee virrata niin paljon ilmaa kuin 
sitä vaaditaan säännöllistä kaasun 
palamista ja tilan ilmanvaihtoa varten. 
Ritilöillä suojattujen ilmanottoaukkojen tulee 
olla sopivan kokoisia voimassa olevien 
lakien mukaisesti ja sijoitettu siten, etteivät ne 
pääse tukkeutumaan edes osittain.

Tilaa tulee pitää riittävästi tuuletettuna, jotta 
paiston aikana syntyvä lämpö ja kosteus 
saadaan poistettua: erityisesti pitkän 
käyttöajan jälkeen on suositeltavaa avata 
ikkuna tai lisätä mahdollisten tuulettimien 
nopeutta.

Palamistuotteiden poistaminen

Palamistuotteiden poisto voidaan taata 
luonnollisella ilmankierrolla toimivan 
savuhormiin kiinnitetyn liesituulettimen kautta 
tai pakotetun imun avulla. Tehokas 
imujärjestelmä vaatii huolellista suunnittelua 
pätevän ammattilaisen toimesta ja sen 
asentamista noudattamalla sääntöjen 
määräämiä asentoja ja etäisyyksiä. 

Toimenpiteen päättyessä asentajan on 
annettava yhdenmukaisuusvakuutus.
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1 Poisto liesituulettimen kautta

2 Poisto jos liesituuletinta ei ole asennettu

A Poisto yksittäisellä hormilla luonnollisella 
ilmankierrolla

B Poisto yksittäisellä hormilla ja 
sähkötuulettimella

C Poisto suoraan ulkoilmaan seinässä tai 
ikkunassa olevan sähkötuulettimen kanssa

D Poisto suoraan ulkoilmaan seinään 
tehdyn aukon kautta

 Ilma

 Palamistuotteet

 Sähkötuuletin

5.2 Mukautus eri kaasutyyppeihin

Jos käytössä on muita kaasutyyppejä, 
vaihda polttimien suuttimet ja säädä 
kaasuhanojen minimiliekki.

Suuttimien vaihto

1. Irrota ritilät, ota kaikki kannet ja liekin 
jako-osat pois päästäksesi polttimien 
kuppeihin.

2. Vaihda suuttimet 7 mm:n putkiavaimella 

käytettävän kaasutyypin mukaan (ks.  

Kaasutyypit ja maat).

3. Aseta polttimet takaisin paikoilleen 

oikealla tavalla.

1. Ulkoinen suutin

2. Sisäinen suutin
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Metaani- tai kaupunkikaasun 
minimiarvon säätö

Sytytä poltin ja säädä se minimiarvoon. 
Poista kaasuhanan nuppi ja säädä hana 
tikun vieressä (mallista riippuen) olevaa 
säätöruuvia käyttäen, kunnes saavutat 
säännöllisen ja mahdollisimman pienen 
liekin.

Asenna nuppi paikoilleen ja tarkista 
polttimen liekin vakaus. Käännä nuppia 
nopeasti maksimiasennosta 
minimiasentoon: liekki ei saa sammua. 
Toista toimenpide kaikkien kaasuhanojen 
kohdalla.

Nestekaasun minimiarvon säätö

Ruuvaa hanan tikun vieressä olevat ruuvit 
täysin myötäpäivään.

Kaasuhanojen voitelu

Kaasuhanat voivat ajan myötä kääntyä 
huonosti ja lukittua. Puhdista niiden sisäosat 
ja vaihda niiden voiteluaine.

Kun mukautus tehdasasetuksista 
poikkeavalle kaasuasetukselle on 
tehty, vaihda käytetyn kaasun 
etiketti uutta kaasua vastaavaan 
etikettiin. Etiketti löytyy suuttimien 
pussista (jos paikalla).

Kaasuhanojen voitelu on 
suoritettava ammattitaitoisen 
teknikon toimesta.
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Kaasutyypit ja maat

Kaasutyyppi IT GB- FR- DE AT ES PT SE RU DK PL HU

1 metaanikaasu G20

G20 20 mbar • • • • • • • • • •
G20/25 20/25 mbar •
2 metaanikaasu G20

G20 25 mbar •
3 metaanikaasu G25.1

G25.1 25 mbar •
4 metaanikaasu G25

G25 20 mbar •
5 metaanikaasu G2.350

G2.350 13 mbar •
6 nestekaasu G30/31

G30/31 28/37 mbar • • • •
G30/31 30/37 mbar • •
G30/31 30/30 mbar • •
7 nestekaasu G30/31

G30/31 37 mbar •
8 nestekaasu G30/31

G30/31 50 mbar • •
9 Kaupunkikaasu G110

G110 8 mbar • • •

Käytettävissä olevat kaasutyypit 
voidaan tunnistaa asennusmaan 
perusteella. Käytä apuna 
nimikkeen numeroa löytääksesi 
“Kaasutyypit ja maat” oikeat arvot.
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Polttimien ja suuttimien ominaisuuksien taulukko
1 metaanikaasu G20 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.8 2.9 0.9 4.10

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 72 97 115 70 150

Esikammio (merkitty suuttimeen) (X) (Z) (Y) (H1) (H3)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1200

2 metaanikaasu G20 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.1 1.8 2.9 0.9 4.10

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 72 94 110 65 145

Esikammio (merkitty suuttimeen) (X) (Z) (H8) (H1) (H3)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1200

3 metaanikaasu G25.1 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.1 1.8 3.0 0.9 4.0

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 77 100 134 72 148

Esikammio (merkitty suuttimeen) (F1) (Y) (F3) (H1) (F3)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1200

4 metaanikaasu G25 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.8 2.9 0.9 3.8

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 77 100 134 72 165

Esikammio (merkitty suuttimeen) (F1) (Y) (F3) (F1) (H3)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1200

5 metaanikaasu G2.350 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.75 2.9 0.9 3.2

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 94 120 165 91 180

Esikammio (merkitty suuttimeen) (Z) (Y) (F3) (Y) (H4)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1200
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Suuttimia, jotka eivät kuulu varustuksiin, on saatavilla valtuutetuista huoltokeskuksista.

6 nestekaasu G30/31 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.8 3.0 0.9 3.8

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 50 65 85 44 96

Esikammio (merkitty suuttimeen) - - - - -

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1300

Nimellinen virtaus G30 (g/h) 73 131 218 65 276

Nimellinen virtaus G31 (g/h) 71 129 214 64 271

7 nestekaasu G30/31 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.1 1.9 3.0 0.8 3.9

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 50 65 81 42 93

Esikammio (merkitty suuttimeen) - - - - -

Alhainen teho (W) 450 550 900 450 1500

Nimellinen virtaus G30 (g/h) 80 138 218 58 284

Nimellinen virtaus G31 (g/h) 79 136 214 57 279

8 nestekaasu G30/31 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.8 3.0 1.0 3.9

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 43 58 74 43 75

Esikammio (merkitty suuttimeen) (H2) (M) (Z) (H2) (S1)

Alhainen teho (W) 400 500 1000 400 1500

Nimellinen virtaus G30 (g/h) 73 131 218 73 284

Nimellinen virtaus G31 (g/h) 71 129 214 71 279

9 Kaupunkikaasu G110 AUX SR R DUAL sis. DUAL ulk.

Nimellinen lämpöteho (kW) 1.0 1.75 2.8 1.0 3.2

Suuttimen halkaisija (1/100 mm) 145 185 260 145 300

Esikammio (merkitty suuttimeen) (/8) (/2) (/3) (0040) (0190)

Alhainen teho (W) 400 500 800 400 1000



Asennus

156

5.3 Sijoittaminen

Tämä laite voidaan asentaa seinien 
viereen, joista yksi ylittää työtason 
korkeuden, minimietäisyydelle X mm laitteen 
sivusta, kuten asennusluokkien kuvissa A ja 
C.

Laitteen työtason yläpuolelle asetettujen 
kaapistojen tulee olla vähintään Y mm 
etäisyydellä siitä. Jos keittotason yläpuolelle 
asennetaan liesituuletin, katso oikea 
etäisyys liesituulettimen ohjeista.

Tämä laite, asennustyypistä riippuen, kuuluu 
luokkaan:

A - Luokka 1

(Vapaasti seisova laite)

Painava laite

Litistymisestä syntyvä vaara

• Asenna laite kalusteeseen toisen 
henkilön avulla.

Avattuun oveen kohdistuva paine

Laitteeseen syntyvien vahinkojen 
vaara

• Älä käytä luukkua vipuna kun uunia 
asennetaan kalusteeseen.

• Älä kohdista avattuun luukkuun liiallista 
voimaa.

Laitteen toiminnan aikana 
kehittyvä lämpö

Tulipalovaara

• Lähellä olevien kalusteiden 
puuviilutuksen, liimojen tai 
muovipinnoitusten tulee olla 
lämmönkestäviä (ei alle 90 °C).

X 150 mm

Y 750 mm
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B - Luokka 2 alaluokka 1

(Kalusteasennettu laite)

C - Luokka 2 alaluokka 1

(Kalusteasennettu laite)

Laitteen mitat

1 Minimietäisyys sivuseinistä tai muista 
tulenaroista materiaaleista.

2 Kaapin minimileveys (=A).

Laitteen saa asentaa pätevä 
teknikko voimassa olevia 
määräyksiä noudattamalla.

A 900 mm

B 600 mm

C1 min. 150 mm

D 900 - 915 mm

H 750 mm

I 450 mm

L2 900 mm
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Laitteen mitat

Kaasu- ja sähköliitäntöjen asento.

Asemointi ja vaaitus 

Vakauden lisäämiseksi on ehdottoman 
tärkeää, että laite vaaitetaan oikein lattialle.

• Kun sähkö-/kaasuliitäntä on tehty, 
ruuvaa kiinni tai auki tukijalka, kunnes 
laite vaaitetaan ja vakautetaan maahan 
nähden.

Painava laite

Laitteeseen syntyvien vahinkojen 
vaara

• Aseta ensin edessä olevat jalat ja sitten 
takana olevat jalat.
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Seinäkiinnitys kannatin

1. Ruuvaa kiinnityslevy seinään laitteen 
takaosaan.

2. Säädä 4 jalan korkeutta.

3. Kokoa kiinnityskannatin.

4. Kohdista kiinnityskannattimen koukku 

seinäkiinnityksessä käytetyn levyn 

alustan kanssa.

Laitteen kaatumisen estämiseksi, 
vakautuslaitteet tulee asentaa.
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5. Kohdista kiinnityskannattimen alusta 

lattiaan asti ja kiristä ruuvit saadaksesi 

ne oikeisiin arvoihin.

6. Pidä 50 mm etäisyys laitteiston sivusta 

kannattimen aukkoihin.

7. Siirrä kannatin seinälle ja merkitse 

tehtävien aukkojen paikat seinään.

8. Kun aukot on tehty seinään, käytä 

tulppia ruuveilla kannattimen 

kiinnittämiseksi seinään.

9. Työnnä liettä vasten seinää ja aseta 

samanaikaisesti kannatin levyyn, joka 

on kiinnitetty laitteen takaosaan.
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Seinäkiinnitys ketju (mallista riippuen)

1. Ruuvaa auki ruuvi, joka on asetettu 
keittotason taakse kaasuliitännän 
läheisyyteen.

2. Kiinnitä ketju lieteen vasta irrotettua 

ruuvia käyttämällä.

3. Pidennä sitä vaakasuunnassa siten, että 

ketjun toinen pää koskettaa seinää.

4. Merkitse seinään kohta, johon aukko on 

porattava.

5. Poraa reikä ja aseta tulppa paikoilleen.

6. Kiinnitä ketju ja työnnä laite seinää 

vasten.

Ketjun pituuden on oltava 
mahdollisimman lyhyt, jotta laitteen 
kaatuminen eteenpäin tai viistoon 
sekä liikkuminen sivusuuntaan 
voidaan estää.
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Korokkeen asennus

Koroke tulee aina asemoida ja kiinnittää 
oikein laitteeseen.

1. Löysää 6 ruuvia, jotka on asetettu tason 
takapuolelle (A) ja ruuvaa auki 2 ruuvia 
(B), jotka on asetettu korokkeen 
sivuosaan.

2. Aseta koroke tason päälle. Aseta 

korokkeen alaosassa olevat 6 aukkoa 

tason takaosassa olevien 6 ruuvin 

kohdalle, jotka on löysennetty edellä.

3. Kiristä 6 keittotason takaosassa olevaa 

ruuvia (A) ja ruuvaa kiinni tason alla 

olevat 2 ruuvia (B) korokkeen 

kiinnittämiseksi.

Jalkalistan asennus

Jalkalista tulee aina asemoida ja kiinnittää 
oikein laitteeseen.

1. Aseta jalkalista laitteen etupuolella 
olevaan alalaitaan.

2. Aseta jalkalista laitteen etupuolella 

olevaan alalaitaan.

3. Ruuvaa kiinni neljä sivuruuvia 

kiinnittääksesi jalkalistan laitteeseen.

4. Laita jalkalistassa oleviin aukkoihin 

varustuksiin kuuluvat korkit.

Varustukseen kuuluva koroke on 
oleellinen osa tuotetta ja se tulee 
kiinnittää laitteeseen ennen sen 
asentamista.

Varustukseen kuuluva jalkalista on 
oleellinen osa tuotetta ja se tulee 
kiinnittää laitteeseen ennen sen 
asentamista.
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5.4 Sähköliitäntä

Yleisiä tietoja

Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet 
vastaavat tyyppikilven tietoja.

Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän 
sisältävä tyyppikilpi sijaitsee näkyvällä 
paikalla laitteessa.

Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Suorita maadoitus käyttämällä vähintään 
20 mm pidempää johtoa muihin johtoihin 
nähden.

Laite voi toimia seuraavilla tavoilla:

• 220-240 V 1N~

Kolminapainen johto 3 x 1,5 mm².

Sähkövirta

Sähköiskun vaara

• Anna sähkökytkennät ammattitaitoisen 
teknikon tehtäväksi.

• Käytä henkilönsuojaimia.

• Sähköjärjestelmän 
turvallisuusmääräyksien mukainen 
maadoitus on pakollinen.

• Kytke pääkatkaisin pois päältä.

• Älä koskaan irrota pistoketta johdosta 
vetämällä.

• Käytä vähintään 90 °C kestäviä 
kaapeleita.

• Virtajohtimien ruuvien kiristysmomentit 
liitinrimassa tulee olla 1,5-2 Nm.

Osoitetut arvot viittaavat 
sisäjohtimen poikkipinta-alaan.

Edellä osoitetut virtajohdot on 
mitoitettu ottamalla huomioon 
tasoituskerroin (EN 60335-2-6 
standardin mukaisesti).
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Pysyvä kytkentä

Asenna syöttölinjaan asennusmääräysten 
mukaisesti kaikkinapainen katkaisin, jonka 
koskettimien väli on ainakin 3 mm.

Katkaisin on sijoitettava helppopääsyiseen 
paikkaan laitteen lähelle.

Kytkentä pistokkeella ja pistorasialla

Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat 
samaa tyyppiä.

Vältä alentimien, sovittimien tai sivupiirien 
käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa 
kuumentumisia tai palaa.

5.5 Ohjeet asentajalle

• Pistokkeen tulee olla saavutettavissa 
laitteen asennuksen jälkeen. Älä taita 
äläkä jätä jumiin sähköverkkoon liittävää 
johtoa.

• Laite tulee asentaa asennuskaavioiden 
mukaan.

• Älä yritä ruuvata auki tai pakottaa 
liittimen kierteitettyä kulmaa. Vaarana on 
laitteen kyseisen osan vahingoittuminen 
ja valmistajan antaman takuun 
mitätöityminen.

• Käytä vettä ja saippuaa kaasuvuotojen 
tarkastamiseksi kaikissa liitoksissa. ÄLÄ 
käytä avotulta mahdollisten vuotojen 
paikantamiseksi.

• Sytytä kaikki polttimet yksittäin ja 
samanaikaisesti kaasuventtiilin, polttimen 
ja sytytyksen oikean toiminnan 
tarkastamiseksi.

• Käännä polttimien kytkimet minimiliekin 
kohdalle ja tarkkaile jokaisen polttimen 
liekkiä yksittäin ja yhdessä.

• Jos laite ei toimi oikein kun kaikki 
tarkastukset on suoritettu, käänny 
alueellasi toimivan valtuutetun 
huoltokeskuksen puoleen.

• Kun laite on asennettu oikein, anna 
käyttäjälle ohjeet sen asianmukaista 
käyttöä varten.


